Easee

Charge Pro

Easee Charge Pro er en smart oplader til elbiler. Den er bygget til at kunne levere
strgm til stgrre ladenetveerk. Den har en MID-certificeret mdler, der muliggar
professionelle tjenester sGsom offentlig fakturering, refusion og flddestyring.

Takket veere fjernoverv@gning og vedligeholdelse via Easee Control, Igbende
softwareopdateringer og en V2G-ready hardware er Charge Pro bygget til at
yde i dag, samtidig med at den er p& forkant med de fremtidige behov.

Funktioner — Ngjagtighed af MID Klasse B i henhold til tredjepartsintegrationer.
EN 50470-3. — Producentgaranti: 5 8r i overensstemmel-
— Easee Link™ Lokal last- og fasebalancering. se med Easees garantiprocedure.
— Automatisk kgsystem. — Stemmer overens med funktionaliteten
— Permanent I&sning af Type 2-kablet. i1ISO 15118-2 og er designet til at
— Integreret RFID-lzeser (NFC/ISO 14443 og understgtte ISO 15118-20.
MIFARE Classic®). — Kompatibel med OCPP 1.6J (Proxy) + OCPP
— Universal, passer til alle typer af elbiler og 1.6J Direct.
strgmforsyninger. — Designet til at understgtte den fremtidige
— Fuld kontrol med Easee App eller OCPP 2.X-standard.
Sikkerhed Beskyttelse Overholder fglgende regler

Integreret fejlstremsafbryder (RCD) type A
30 mA AC i henhold til EN 60947-2.
Integreret 6 mA udstyr til detektering af
DC-fejlstrgmme (RDC-DD) i henhold til

IEC 62955, 9.9.

Temperaturovervagning.
Overbelastningsbeskyttelse.
Beskyttelsesgrad: IP54 (bagpladen er IP22
uden daeksel).

Slagfasthed: IK10.
Overspaendingskategori: |ll.

Tyverisikring.

Lees mere pd easee.com/manuals

2014/53/EU (RED).

2011/65/EU (RoHS).

2014/30/EU (EMCD).

2014/35/EU (LVD).

2014/32/EU (MID).

Regulativerne for elektriske kgretgjer (Smart
Charge Points) 2021.

Se DoC for detaljer p& easee.support

Teknisk information

Ladeeffekt

1-faset: 1,4 kW (6A) - 7,4 kW (32A).

TN 3-faset: 4,1 kW (6A) - 22 kW (32A).
IT 3-faset: 2,4 kW (6A) - 12,7 kW (32A).

Elektrisk

Speending: 3x 230 V /400 V AC (+/-10%).
Netfrekvens: 50 Hz.

Elnet: TN, IT, TT.

Tilslutningspunkt: Type 2 kontakt (Mode 3).
Automatisk justering af ladehastigheden
baseret pd den tilgsengelige strgm.
Automatisk opladning med solenergi.!
Automatisk fasebalancering.

Indbygget strsmmadler MID Klasse B (+1 %).
V2G-ready.

Forbindelse

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.

Bluetooth BLE 4.2.

Indbygget 4G LTE eSIM (Cat M) tilslutning.
OCPP 1.6J (Cloud) og OCPP 1.6J Direct.

Easee LinkRF (intern kommunikation mellem
opladerne og Equalizer).

Indbygget RFID/NFC-leeser til adgangskontrol.
Easee App & Easee Control til styring og
overvagning.

Generelt

Mal (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.
Veegmontering (mm): c/c H: 160 x B: 125.
Driftstemperatur: -30 °C til +40 °C.
Veegt: 1.6 kg.

Easee App Pdlidelig og brugervenlig styring — LGs/oplds ladekabel.
F& en omfattende intern styring af din op- — Godkend opladning med app.
lader ved at tilslutte den via Bluetooth eller — Oversigt over ladesessions.
Cloud, der giver adgang til en reekke nyttige — Oversigt over samlet forbrug.
funktioner. — Oversigt over den tilgeengelige stremka-
— Styropladningen. pacitet.
— Seladestatus. — Konfiguration.

@) C (& () Easee Charge Pro Produktnr: 10262 (Hvid), 10263 (Sort)

1. Easee Equalizer er pdkreevet.




Oplysningerne i dette dokument er kun til
informationsformdl, og de leveres, som de er, og

kan sendres uden varsel. Easee IP AS inklusive

dets datterselskaber p&tager sig intet ansvar for
rigtigheden eller fuldsteendigheden af oplysningerne

og illustrationerne og er ikke juridisk eller p& anden
mé&de ansvarlig for dine overvejelser, vurderinger,
beslutninger eller fraveer af sédanne eller anden brug af
oplysningerne i dette dokument.

Ingen del af denne publikation mé& genudgives,
reproduceres, transmitteres eller genbruges i nogen
anden form, p& nogen made eller i nogen form, til din
egen eller tredjeparts brug, medmindre andet er aftalt
skriftligt med Easee eller dets datterselskaber. Enhver
tilladt brug skal altid ske i overensstemmelse med god
praksis og sikre, at Easee ikke skades eller vildleder
forbrugeren.

Easee og Easee produkter, produktnavne, varemaerker
og slogans, uanset om de er registreret eller ej, er Easees
intellektuelle ejendom og ma ikke bruges uden Easees
forudgd@ende skriftlige tilladelse. Alle andre naevnte
produkter og tjenester kan vaere varemaerker eller
servicemaerker tilhgrende deres respektive ejere.

Den seneste version af denne publikation kan
downloades pé.http://easee.support
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Easee distribueres og vedligeholdes af

et netveerk af kvalificerede partnere og
forhandlere. Find mere information og din
lokale partner pé:

VWVVVVWV.easee.com


http://easee-international.com
https://easee-international.com/uk/user-support/#documents

