EFFEKT- och ENERGILOGGER PQ5

KRAFTFULL LOGGER VID MATNING i 1- OCH 3-FASSYSTEM

« Sann RMS pa bade spanning och strom.

« Mater effekt och energi (W, VA och VAr)

« Effektfaktor (PF), fasvinkel, energi (kWh, kVAh, kVARh).
 Realtidsklocka med datum

* Loggar spanningstoppar med 20ms hastighet.

» Loggar direkt 8GB internminne, intervall (1-9999 sek)

» 4 st flexibla stromtanger (Rogowski spolar)

« Data kan laddas direkt till Excel fér analys av data.
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EFFEKT- OCH ENERGILOGGER PQ5

SMIDIG LOGGER FOR MATNING i 1- OCH 3-FASSYSTEM

Med fyra flexibla sma smidiga stromtanger for strommatning pa alla faser och nollan. Dessa
Rogowskispolar mater fran 0,5A till 600A. Det ar ocksa mojligt att anvanda lackstromstanger eller tanger
for storre strommar som finns som tillbehor. Fem 4mm testkablar med krokodilklammor och magnetiska
matspetsar medfdljer for spanningsmatning. PQ5 kan stéllas in for antingen 1-fas eller 3-fasmatning.
Loggning kan antingen goras till ett internt 8GB-minneskort eller till ett externt USB-minne som erbjuder
loggning i flera manader. Overforing till PC med USB sladd. Loggningsintervall kan stéllas in fran 1 sekund
till 9999 sekunder. PQ5 lagrar ocksa max- och minimivarden for varje loggningsintervall med 20mS
mathastighet. Sdkerhet: EN61010-1 KAT Il 600V.

Specifikationer:
Dataminne
Utgangar

16GB SD kort (inbyggt) och 8GB USB minnessticka
USB for data-link eller externt minne

Loggintervall
Lagringformat
Samplingsintervall
Uppdateringsintervall
Arbetstemperatur

1-9999 sek

.CSV (anpassat till Excel mfl.)

2,5kB per loggintervall (6ar loggning med 1 min intervall)
500 ms (Display)

-25°C till +55°C RH 5-95% (ej kondenserande)

-40 °C till + 85°C
@36mm flexibla (ingar)

Forvaringstemperatur
Tangoppning

Drift Uppladdningsbart batteri. 9V DC natadapter medfoljer
Sakerhet EN 61010-1 Kat Il 600V

Matt och Vikt 210x130x60 mm, 850 g

Enhet Matomrade Bdsta noggrannhet

Spanning 0,1vV-1000 V AC 1 0,2% (inom matomrade 5-600V)
Strom 0-6000A 1 0,5% (inom matomrade 6-600A)
Effekt (W, VA, VAr) 0-999,9 GW Berdknas med V och A

Energi (Wh, Qh, VARh) 0-999,9 GWh Berdknas med V och A
Effektfaktor 0,000-1 Upplosning 0,001

THD 99,90% Upplosning 0,10

Varden som loggas:

Spanning (V), UTHD(%), Strom (A), ITHD (%), Frekvens (Hz), PF (effektfaktor).
Aktiv effekt (W, kW), Reaktiv effekt (KVAr), Skenbar effekt (KVA),

Aktiv energi (kWh), Reaktiv energi (KVArh) och Skenbar energi (KVAh)
Separat logg for spanningstoppar med 20ms mathastighet.

Levereras med:
Mjuk vaska med 5 st. krokodilklammor, 5 st. 2m ledningar for spanningsmatning, 4st flexibla
@36mm stromtanger, 8GB internminne, 9V DC natadapter samt bruksanvisning.

Bestallningsinformation:
Artikelnummer: 30104
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