Produktinformation

Produktkategori Laddkablar
Kompabilitet Typ2 till Typ2, 3-fas, 16 A, Mode 3
Strom Max 16 A
Stromkalla 3-fas
Driftspanning 220 + 10% AC
Sakerhetsniva IP54
Livslangd 10 000 times
Drifttemperatur -40C° ~+55C°
Artikelnummer 90220
Kabellangd 3m

Vikt Ca 1,5 kg
Artikelnummer 90604
Kabellangd 5m

Vikt Ca 2,3 kg
Artikelnummer 90605
Kabellangd 7m

Vikt Ca 3 kg
Artikelnummer 90606
Kabellangd 10 m

Vikt Ca 4,2 kg
Artikelnummer 90609
Kabellangd 15m

Vikt Ca 5,4 kg
Artikelnummer 90610
Kabellangd 20 m

Vikt Ca 7,4 kg
k11 kW

4 Inbyggd temperatur-kontroll

4 Sjalvrengdrande pluggar, férhindrar gnistor
4 2 &rs garanti

Skarebo energi AB |

010-33 33 319

SOLID AND
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STABLE FRIENDLY
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ENVIRONMETAL  HIGH INGRESS WATERPROOF



Produktinformation

Produktkategori Laddkablar
Kompabilitet Typ2 till Typ2, 3-fas, 32 A, Mode 3
Strém Max 32 A
Stromkalla 3-fas
Driftspanning 220 £ 10% AC
Séakerhetsniva IP54
Livslangd 10 000 times
Drifttemperatur -40C° ~ +55C°
Artikelnummer 90217
Kabellangd 3m

Vikt Ca 2 kg
Artikelnummer 90601
Kabellangd 5m

Vikt Ca 3,3 kg
Artikelnummer 90602
Kabellangd 7m

Vikt Ca 4,3 kg
Artikelnummer 90603
Kabellangd 10m

Vikt Ca 6,6 kg
Artikelnummer 90607
Kabellangd 15 m

Vikt Ca 9,5 kg
Artikelnummer 90608
Kabellangd 20m

Vikt Ca 12,5 kg
k22 kw

& Inbyggd temperatur-kontroll
4 Sjalvrengdrande pluggar, férhindrar gnistor

k 2 ars garanti

Skarebo energiAB | 010-3333319 | www.skarebo.se

SOLID AND

Laddkablar
TYP2, 32A

| kontakt@skarebo.se

ENVIRONMETAL  HIGH INGRESS WATERPROOF
STABLE FRIENDLY PROTECTION



Produktinformation

Laddkablar
TYP1, 16A

\$

Produktkategori Laddkablar
Kompabilitet Typd till Typ2, 1-fas, 16 A, Mode 3
Strom Max 16 A
Stromkalla 1-fas
Driftspanning 220 £ 10% AC
Sakerhetsniva IP54

Livslangd 10 000 times
Drifttemperatur -40C° ~ +55C°
Artikelnummer 90613
Kabellangd 5m

Vikt Ca 1,8 kg
Artikelnummer 90614
Kabellangd 7m

Vikt Ca 2,5 kg
Artikelnummer 90615
Kabellangd 10 m

Vikt Ca 3,3 kg
43,7 kW

4 Inbyggd temperatur-kontroll

4 Sjalvrengdrande pluggar, férhindrar gnistor
4 2 &rs garanti

Skarebo energiAB | 010-33 33 319
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SOLID AND ENVIRONMETAL  HIGH INGRESS WATERPROOF
STABLE FRIENDLY PROTECTION
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Produktinformation

Produktkategori Laddkablar
Kompabilitet Typd till Typ2, 1-fas, 16 A, Mode 3
Strém Max 16 A
Stromkalla 1-fas
Driftspanning 220 + 10% AC
Séakerhetsniva IP54

Livslangd 10 000 times
Drifttemperatur -40C° ~ +55C°
Artikelnummer 90618
Kabellangd 5m

Vikt Ca 2,6 kg
Artikelnummer 90619
Kabellangd 7m

Vikt Ca 3,1 kg

Skarebo energi AB |

010-33 33 319

www.skarebo.se

Laddkablar
Spiral

| kontakt@skarebo.se




